STAVBA PASIVNIHO
EKOLOGICKEHO
DOMU

JE IDEALNI
INVESTICI DO
BUDOUCNOSTI

Soubor pasivnich domd
— 13 lehkych drevostaveb
v Koberovech

SniZeni cen energi, které zazivdme v soucasnosti je pravdépodobné pouze
kratkodobé. Uz i mezindrodni energetické agentura sdéluje, Ze svétové hos-
podafeni s energiemi je jasné neudrZitelné a fadaodbornikli se shoduje, ze
éra levné energie skoncila. VV tomto obdobi nejistoty je jednim z vybornych
fedeni stavba pasivniho ekologického domu nebo rekonstrukce domu stévaji-
ctho. Pasivni diim je Fe$enim pro lidi, ktefi mysli na budoucnost a v dobé, kdy
na novostavbu pasivniho domu existuji dotace ¢tvrt milionu korun se nabizi
otéazka, proc vétsina novych domd neni postavena v pasivnim standardu.

Pasivni dim

Pasivni diim je charakterizovan jednoduchym kompaktnim tvarem (tedy
7&dné vézicky, slozité vyklenky apod.). Jednoduchy, decentni tvar budovy je
energeticky Gspornéjsi a esteticky hodnotnéjsi. Idedini pozemek pro stavbu
pasivniho domu by mél byt nezastinény od jihu, rovny nebo svaZity jiznim smé-
rem. Nejvétsi plochy oken budou na jizni fasédé, nejmensi plochy na severni.
Tomu odpovidd i rozmisténi mistnosti — napf. obyvaci pokoj a détsky pokoj
na jizni strané domu, technick& mistnost, chodba, WC na severni strané
domu. Prosttednictvim oken na jihu je zajisténo ,pitapéni’ domu Sluncem.
Extrémné velké plochy oken na jizni strané domu nejsou v nasich klimatic-
kych podminkéch vhodné. Optimalni velikost oken stanovi projektant téZ na
zéakladé energetického vypoctu.

Tepelnd izolace pasivniho domu je nadstandardni (tloustka tepelné izolace
stén cca 30 — 40 cm, u stech cca 40 — 50 cm), nadstandardni je téZ kvalita
oken (trojskla nebo Heat-mirror s tepelnou izolaci ramu okna).
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Dulezita je
vzduchotésnost
kterou obvykle u lehkych drevostaveb zajistuje vrstva v konstrukci domu
umisténd blizko interiéru, kterd funguje zarover jako parozabrana. Tato vrstva
je tvorena bud parotésnici / vzduchotésnici félil nebo novéji se uplatriuje

tato vrstva tvorend napr. OSB (drevostépkovou) deskou. Nezbytné je vzdy
dokonalé t&sné slepeni spoj at uz folii nebo OSB desek. Lehké drevostavby
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mohou byt zakladany na pilotach, ¢imz odpadé Fada zemnich praci. Tento

Zplsoby provedeni lehkych drevostaveb mohou byt rlizné, ale zakladni
princip je obvykle shodny. Nosné konstrukce domu je tvorena drevénymi
sloupky, prostor mezi témito nosniky je vyplnén obvykle viaknitou tepelnou
izolaci (mékké drevovlaknité desky, len, konopi, sldma, drcené celuldza, mine-
rélni vina). Vhodné je, pokud plast domu je fe$en jako tzv. diftizné propustny
(difuzné otevreny) pro vodni péru. Difizné propustna sténa obsahuje ze
strany interiéruvrstvu mélo propustnou provodnipéru (aby se para zinteriéru
nedostévala do stény) — napr. OSB desku. Dal3i vrstvy smérem do exteriéru
jsou pak z material(l propustnéjsich pro vodni paru (u tepelnych izolaci jsou
to napiiklad drevovlaknité desky, drcend celuléza, minerdlni vina). Vodni para
avoda, kterd se piipadné dostane dovnitr viastni stény miize pak bez preka-
Zek projit sténou smérem ven a nebude se v ni hromadit. Pokud je viak sténa
drevostavby napriklad zvenku zateplena polystyrenem, vodni péra mlze
jen obtizné prochézet ze stény smérem ven a miZe se ve sténé hromadit
a zpUsobit jeji poskozeni a zhorSeni tepelné — izola¢nich vlastn osti.

Aby diim splnil energetické poZadavky na pasivni standard, musf byt vyba-
ven fizenym vétranim se zpétnym ziskavanim tepla z odpadniho vzduchu.
Pro efektivni ¢innost vétraciho systému je nezbytna vzduchotésnost uve-
dené vySe. V pasivnim domé je samozi'ejmeé mozné kdykoliv vétrat okny, je
ale tfeba mit na paméti, Zze v zimé takové vétrani zplisobi velké ztraty tepla
a diim pak spotfebuije vice energie na vytépéni nez se predpokladalo v pro-
Jjektu.

I v pasivnim domé se samozrejmé musi topit — topi se ale vyrazné méné a
po znacné kratsi dobu nez v klasickych domech. Vhodné je zvolit ekologicky
zdroj tepla — napriklad kotel nebo krbové kamna na pelety. Pro ohrev teplé
vody pak solarni kolektory. MoZnosti je samoziejmé mnohem vice.
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